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Arkusz informacyjny AFT 06, AFT 26, AFT 17, AFT 27
Termostaty

Zastosowanie

Zamawianie

  
  

  
  

 
 

 
   
  

  
  

  
  

 
 

 
   
  

Zasada dzia∏ania termostatów AFT opiera si´
o zasad´ zozszerzalnoÊci cieczy. W termosta-
tach AFT06 i AFT 17 pokr´t∏o nastawy wartoÊci
zadanej jest zamontowane bezpoÊrednio na
nap´dzie, Dla wersji AFT 26 i AFT 27 jest do-
starczane osobno. Dost´pne sà dwa rodzaje
czujników z ró˝nymi sta∏ymi czasowymi.
Termostaty stosuje si´ g∏ównie do regulacji
temperatury ciep∏ej wody w uk∏adach z zasob-
nikami i ograniczenia temperatury powrotu.
Mo˝liwe warianty: regulator temperatury, stra˝-
nik temperatury (STW) oraz bezpiecznik tem-
peratury (STB), patrz str. 3, 4.

Dane techniczne (termostaty, zawory):
Ârednice nominalne:     DN 15 - 125
CiÊnienie nominalne:     PN 16, 25, 40
Sposób pod∏àczenia:    ko∏nierzowe
Czynnik:                         woda obiegowa, mie-
                                       szanina woda-glikol,
                                       para wodna
Temperatura czynnika:  -20 - 350 °C
Monta˝ na zasileniu i powrocie

Termostaty te sà testowane wg normy DIN
3440-TR w po∏àczeniu z zaworami: VFG 2,
VFG 21, VFGS 2, VFG 33 i VFG 34.

  
  

  
  

 
 

 

  
  

  
  

 
 

 

AFT 06

Termostat AFT

AFT 26 AFT 17 AFT 27

Typ Zakres nastaw
°C

Czujnik / sta∏a
czasowa

Sposób monta˝u
pokr´t∏a

Nr katalogowy

-20 ÷ 50 065-4390

 20 ÷ 90

Czujnik z tulejà
zanurzeniowà
z bràzu / 120 s

z tulejà
zanurzeniowà

Pokr´t∏o nastawy
na nap´dzie

Pokr´t∏o nastawy
na nap´dzie

Pokr´t∏o nastawy
dostarczane

osobno

Pokr´t∏o nastawy
dostarczane

osobno

065-4391

AFT 06*  40 ÷ 110 065-4392

 60 ÷ 130 065-4393

110 ÷ 180 065-4394

-20 ÷ 50 065-4396

AFT 26*

*) wg DIN 3440

 20 ÷ 90 065-4397

 40 ÷ 110 065-4398

 60 ÷ 130 065-4399

-20 ÷ 50 065-4400

AFT 17
 20 ÷ 90 065-4401

 40 ÷ 110 Czujnik
spiralny / 20 s

bez tuleji
zanurzeniowej

065-4402

 60 ÷ 130 065-4403

-20 ÷ 50 065-4404

AFT 27
 20 ÷ 90 065-4405

 40 ÷ 110 065-4406

 60 ÷ 130 065-4407
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Zakres nastaw Xs (°C)

Typ AFT 06 AFT 26 AFT 17 AFT 27

-20 ÷ 50, 20 ÷ 90, 40 ÷ 110, 60 ÷ 130, 110 ÷ 180

Sta∏a czasowa T (s) 120 (z tulejà zanurzeniowà) 20

Wsp. przyrostu Ks (mm/ °C) 0.8

Max. dopuszczalna trmperatura 
na czujniku (°C) 100 °C ponad max nastawionà temp. dla danego czujnika

Temperatura otoczenia (°C) 0 - 70
CiÊnienie nominalne dla czujnika
i tulei zanurzeniowej (PN)

40

Czujnik G∏adki ∅  24 x 380 Spiralny ∅  30 x 500

Medium czujnika Olej silikonowy

Materia∏ czujnika Mosiàdz, spi˝ Miedê, niklowany

Materia∏ tulei zanurzeniowej Spi˝, niklowany Bez tulei zanurzeniowej

Stal nierdzewna
W nr 1.4571

Ci´˝ar (kg) 3.0 3.5 3.5 3.8

¸àcznik kombinacyjny KF2

Tuleja zanurzeniowa AFT 06, AFT 26 Stal nierdzewna
W nr 1.4571

Typ Dla termostatów Materia∏ Nr katalogowy

003G1398

003G1400

Przyk∏ady zastosowaƒ

Zamawianie (c.d.)

Dane techniczne

Akcesoria do termostatów
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Typ zaworu VFG 2 VFU 2 VFGS 2 VFG 33
VFG 21 VFG 34
VFG 25 VFG 35

VFG 36

DN 15 - 125 15 - 125 15 - 125 25 - 125

Czynnik Woda Woda Para wodna Woda

Temp. max. (°C) 200 (VFG 2) 200 200
350 (z ZF4)

200
350 (z ZF4)150 (VFG 21)

200 (VFG 25)

PN 16, 25, 40 25

Uwagi Zawór NO Zawór NZ Zawór dla pary
wodnej

Zawór 3-drogowy,
zawór mieszajàcy,

zawór rozdzielajàcy

  
  

  
  

 
 

 
  

  
  

  
 

 
 

Budowa

Mo˝liwe kombinacje
zawory - termostaty

1.    Korpus zaworu
2.    Grzybek zaworu
3.    Wrzeciono
4.    Pokrywa
5.    Czujnik
6.    Pokr´t∏o nastawy wartoÊci zadanej

AFT 06 / VFG 2
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05-825 Grodzisk Maz.
tel.  (48 22) 755 07 00
fax: (48 22) 755 07 01

e-mail: info@danfoss.pl
http://www.danfoss.pl

Dane techniczne zawarte w broszurze mogà ulec zmianie bez wczeÊniejszego uprzedzenia, jako efekt sta∏ych ulepszeƒ i modyfikacji naszych urzàdzeƒ.

  
  

  
  

 
 

 
   
  

Wymiary

AFT.. / STFL / VFG 2 AFT.. / STFW / VFG 2

Regulatory kombinowane
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Tuleja zanurzeniowa

Uwaga:
R1 Gwint zewn´trzny
 wg DIN 2999
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