
Czujniki temperatury

typ 5204 do 5256

z elementem oporowym Pt 100

Zastosowanie

Czujnik temperatury do pomiaru temperatury w instalacjach
ogrzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i w technice
cieplnej.

Wykonania z elementem oporowym Pt 100. Parametry
podstawowe zgodnie z norm¹ DIN EN 60751, klasa B

Czujniki temperatury z elementem oporowym Pt 100
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Czujnik wkrêcany • • • • • • • • •

Czujnik kana³owy • •

Czujnik temperatury
zewnêtrznej

• •

Czujnik temperatury
w pomieszczeniu

•

Zakres pomiarowy 1)

–35°C do 200°C • •

–20°C do   50°C • • •

–20°C do 150°C • • •

–60°C do 400°C • • • • • •

Liczba elementów
oporowych Pt 100

1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 2 1 2 1

D³ugoœæ czujnika mm 80 160 250 160 250 400 160 250 400 60 do 300 – –

Trzpieñ czujnika G ½ 2) z
1.4571

mosi¹dzu
stali 1.4571

mosi¹dzu
niklowanego

– –

ciœnienie nominalne PN 40 16 40 – – –

Dop. temperatura medium °C –20 do 150 –60 do 400 –35 do 200 –20 do 50 –35 do 85

Dop. temperatura otocze-
nia

°C –20 do 70 3) –20 do 70 –20 do 70 –35 do 85 –35 do 85

Stopieñ ochrony IP 54 54 41 54 20

Typ czujnika 5204 5205 5206
5215 5216 5225 5226 5255

-21 -27 -26 -47 -46 -48 -47 -46 -48

Konstrukcja

Preferowany zakres
zastosowania

zasilanie c.o.,
podgrzewacze c.w.u.

woda u¿ytkowa,
technika cieplna

œwie¿e
powietrze,
zmieszane
powietrze,

zu¿yte
powietrze

œciany
zewnêtrzne
budynków

pomieszcze-
nia

1) W zale¿noœci od pod³¹czonego urz¹dzania
2) W wypadku czujników kana³owych przy³¹cze ko³nierzowe zamiast G ½
3) Czujnik typu 5204-21 ze stali 1.4571 mit z silikonowym przewodem przy³¹czeniowym: od -40°C do 100°C



Wskazówka

Czujniki temperatury pod³¹cza siê za pomoc¹ dwóch lub
trzech przewodów. Pod³¹czenie i kompensacjê przewodów
nale¿y wykonaæ zgodnie z wymaganiami pod³¹czonego
urz¹dzenia.

Przewodów ³¹cz¹cych czujnik temperatury z regulatorem nie
uk³adaæ w pobli¿u przewodów napiêciowych.

Wymiary w mm i ciê¿ar

Tekst zamówienia

Czujnik temperatury z elementem oporowym Pt 100 typu ...

Zmiany techniczne zastrze¿one.
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Wkrêcany czujnik temperatury, typ 5205/5206

ciê¿ar: oko³o 0,4 kg dla czujnika o d³ugoœci 160 mm
oko³o 0,5 kg dla czujnika o d³ugoœci 250 mm
oko³o 0,6 kg dla czujnika o d³ugoœci 400 mm

Czujnik temperatury zewnêtrznej, typ 5225/5226

ciê¿ar: oko³o 0,4 kg
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Kana³owy czujnik temperatury, typ 5215/5216

ciê¿ar: oko³o  0,6 kg
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Czujnik wkrêcany typu 5204

ciê¿ar oko³o 0,4 kg dla czujnika o d³ugoœci 80 i 160 mm
oko³o 0,5 kg dla czujnika o d³ugoœci 250 mm

29 41

72

7
2

Czujnik temperatury w pomieszczeniu, typ 5255/5256

Sposób mocowania
za pomoc¹ obudowy monta¿ na podstawce

ciê¿ar: oko³o  0,2 kg


