
PLCD ED.96.N1.49 © Danfoss 5/99 1

Arkusz informacyjny Obrotowe nap´dy elektryczne 

serii AMB 162 i AMB 182

Zastosowanie - Wyposa˝one opcjonalnie w dodatkowy 
wy∏àcznik pomocniczy.

- Mo˝liwoÊç obs∏ugi r´cznej.
- Wersja o pr´dkoÊci standardowej

i zwi´kszonej.

Dostarczane wraz z zamontowanymi kablami
przy∏àczeniowymi (2m).

Nap´dy elektryczne serii AMB s∏u˝à do regu-
lacji temperatury w instalacjach ogrzewania
we wspó∏pracy z zaworami obrotowymi typu
HFE, HRE i HRB.

Nap´dy obrotowe serii AMB 162 i AMB 182
sà produkowane w nast´pujàcych wersjach:
- Wersje zasilane napi´ciem

230/240V i 24V.
- Sterowane impulsowo

(regulatory 3-punktowe)
- Sterowane analogowo (ciàg∏y napi´ciowy 

sygna∏ sterujàcy) 0-10 V lub 2-10V 
(nastawa fabryczna 2-10V).

- Zakres kàta obrotu nap´du jest
ograniczony do 90O. 

Przyk∏adowe
zastosowania

Nap´dy sà montowane bezpoÊrednio na
zaworze za pomocà dostarczanego zestawu
przy∏àcznego.

Zakres kàta obrotu nap´du jest ograniczony
do 90O. W momencie osiàgni´cia koƒca
zakresu napi´cie zasilajàce silnik 
zostaje automatycznie odci´te.

Uk∏ad z kot∏em, regulatorem ECL i zaworem HRE-3.
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Arkusz informacyjny Obrotowe nap´dy elektryczne serii AMB 162 i AMB 182

Zamawianie

+:  Nap´d z wbudowanym dodatkowym wy∏àcznikiem pomocniczym

Zestaw przy∏àczny MS-NRE jest dostarczany
standardowo wraz z nap´dem.

Akcesoria

Zestawy przy∏àczne dla zaworów obrotowych i nap´dów serii AMB 162 i AMB 182

Dane techniczne

oznaczenie

Typ Napi´cie Moment Pr´dkoÊç Sposób Wy∏àcznik Numer
zasilania obrotowy obrotowa/90O regulacji pomocniczy katalogowy

AMB 162 24 V a.c. 5 Nm 140 s 3-punktowa 082G4030
AMB 162 24 V a.c. 5 Nm 140 s 3-punktowa + 082G4031
AMB 162 230 V a.c. 5 Nm 70 s 3-punktowa 082G4032
AMB 162 230 V a.c. 5 Nm 140 s 3-punktowa 082G4034
AMB 162 230 V a.c. 5 Nm 140 s 3-punktowa + 082G4035
AMB 162 230 V a.c. 10 Nm 670 s 3-punktowa 082G4040
AMB 162 24 V a.c. 5 Nm 140 s 0-10 V 082G4050

AMB 182 24 V a.c. 15 Nm 140 s 0-10 V 082G4055
AMB 182 24 V a.c. 15 Nm 280 s 0-10 V 082G4056
AMB 182 24 V a.c. 10 Nm 70 s 3-punktowa 082G4062
AMB 182 24 V a.c. 15 Nm 280 s 3-punktowa 082G4064
AMB 182 230 V a.c. 10 Nm 70 s 3-punktowa 082G4067
AMB 182 230 V a.c. 15 Nm 280 s 3-punktowa 082G4069
AMB 182 230 V a.c. 15 Nm 280 s 3-punktowa + 082G4079

Typ Opis Nr katalog.

AUX Dodatkowy wy∏àcznik pomocniczy 082G4012

Typ Producent Typ zaworu Nr katalog.

MS-NRE Danfoss HRE, HFE, HRB 082G4230
ESBE MG, G, F, T, TM

H, HG
TA VRTE
Termomix B, C, D
Sauter MH32, MH42

MS-NRC CENTRA ZR, DR 082G4255
MS-NRO WITA-Meibes 3 W, 4 W 082G4259
MS-NRL L&G VCI 31, VBG 31, VBF 21 082G4270

Napi´cie zasilania 24 V a.c. lub 230 V a.c., 50/60 Hz
Pobór mocy 2.5 VA (5 Nm) i 3.5 VA (10/15 Nm)
Moment obrotowy 5, 10, lub 15 Nm
Przewody 2 m (3 x 0.5 mm2)
Prze∏àcznik sygna∏owy 2 (0,5) A /250 V a.c., SPDT
Sposób regulacji 3-punktowy lub 0-10 V/2-10 V
Kàt obrotu Sta∏y: 90° limitowany elektrycznie 
Obs∏uga r´czna Wysprz´glenie przek∏adni
Temperatura pracy 0 °C ... +50 °C
Temperatura sk∏adowania -10 °C ... +80 °C
Obudowa klasa II (bez przewodu uziemiajàcego)
Masa AMB 162: 0.46 kg

AMB 182: 0.54 kg
Dyrektywa EMC: 89/336/EEC

92/31/EEC
93/68/EEC

Dyrektywa niskich napi´ç: 73/23/EEC
93/68/EEC
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Pod∏àczenia elektryczne Regulacja 3-punktowa

1 = bràzowy, 2 = niebieski, 3 = bia∏y Dodatkowy wy∏àcznik pomocniczy AUX

0-10 V

1 = czarny, 2 = czerwony, 3 = bia∏y, 4 = bia∏y

Y = sygna∏ sterujàcy
U = sygna∏ wyjÊciowy

Wymiary



Dane techniczne zawarte w broszurze mogà ulec zmianie bez wczeÊniejszego uprzedzenia, jako efekt sta∏ych ulepszeƒ i modyfikacji naszych urzàdzeƒ.

Danfoss Sp. z o.o.
ul. Chrzanowska 5
05-825 Grodzisk Mazowiecki
tel.: (+48 22) 755-07-00
fax: (+48 22) 755-07-01

e-mail: info@danfoss.pl
http://www.danfoss.pl
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Arkusz informacyjny Obrotowe nap´dy elektryczne serii AMB 162 i AMB 182

Zamiana za nap´dy
AMB 160 i 180 AMB 160 Napi´cie Sposób Moment Pr´dkoÊç AMB 162 Napi´cie Sposób Moment Pr´dkoÊç

zasilajàce regulacji obrotowy obrotowa zasilajàce regulacji obrotowy obrotowa
Nm s/90° Nm s/90°

082G0030 24 V 3-punkt. 5 120 s 082G4030 24 V 3-punkt. 5 140 s

082G0031 24 V 3-punkt. 5 120 s 082G4031 24 V 3-punkt. 5 140 s

082G0032 230 V 3-punkt. 5 60 s 082G4032 230 V 3-punkt. 5 70 s

082G0034 230 V 3-punkt. 5 120 s 082G4034 230 V 3-punkt. 5 140 s

082G0035 230 V 3-punkt. 5 120 s 082G4035 230 V 3-punkt. 5 140 s

082G0036 230 V 3-punkt. 5 240 s 1)

082G0037 230 V 3-punkt. 5 240 s 2)

082G0040 230 V 3-punkt. 5 480 s 082G4040 230 V 3-punkt. 10 670 s

082G0050 24 V 0-10 V 5 120 s 082G4050 24 V 3-punkt. 5 140 s

AMB 180 AMB 182

082G0055 24 V 0-10 V 10 60 s 082G4055 24 V 0-10 V 15 140 s

082G0056 24 V 0-10 V 15 240 s 082G4056 24 V 0-10 V 15 280 s

082G0062 24 V 3-punkt. 10 60 s 082G4062 24 V 3-punkt. 10 70 s

082G0064 24 V 3-punkt. 15 240 s 082G4064 24 V 3-punkt. 15 280 s

082G0067 230 V 3-punkt. 10 60 s 082G4067 230 V 3-punkt. 10 70 s

082G0069 230 V 3-punkt. 15 240 s 082G4069 230 V 3-punkt. 15 280 s

1)  Brak zamiennika (ew. 082G4034)
2)  Brak zamiennika (ew. 082G4035)




